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EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:
Thistle Finish Coat Plasters 

2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti
statybos produktą, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 4 dalį:

Thistle Multi-Finish,     Thistle Durafinish,     Thistle Board Finish,       Thistle Spray Finish
Type B1/20/2 Type B7/20/6 Type B1/20/2 Type B7/50/6

3. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą
darniąją techninę specifikaciją :

Gipsinis tinkas sienoms, vidaus darbams (baigiamajam sluoksniui dvisluoksnių tinkų sistemose
arba baigiamajam plonam sluoksniui sausos statybos sistemose)

4. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas
ir kontaktinis adresas, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 5 dalį:

British Gypsum
Registered in England 734396

East Leake, Loughborough, Leicestershire LE12 6HX 
Tel : +44 (0) 115 9451000

5. Kai taikytina, įgaliotojo atstovo, kuriam suteikti įgaliojimai apima 12 straipsnio 2 dalyje
nurodytas užduotis, pavadinimas ir kontaktinis adresas:

Netaikoma

6. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar
sistemos, kaip nustatyta V priede:

Sistema 4 – bendru atveju
Sistema 3 – degumo charakteristikai

7. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis
standartas, atveju:  

EN13279-1:2008
The Building Test Centre, notifikuota įstaiga Nr. 1575 išdavė ataskaitas dėl degumo

klasifikacijos pagal Sistemos 3 reikalavimus

8. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam buvo išduotas
Europos techninis įvertinimas (ETA), atveju:

Netaikoma



Proprietor: BPB United Kingdom Limited registered in England 734396, registered office Saint-Gobain House, Binley Business Park, Coventry, CV3 2TT, UK
A Saint-Gobain Company

9. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Žemiau lentelėje pateiktos charakteristikos taikomos visiems produktams, išvardintiems aukščiau
2 punkte.

10. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas
eksploatacines savybes. 

Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe. 

Sertifikuota remiantis:
Aplinkosaugos valdymo sistema ISO 14001:2004,  
Kokybės valdymo sistema ISO 9001:2008,
Responsible Sourcing Standard BES 6001: 2009 (įvertinimas “labai gerai”).

Pasirašyta gamintojo ir jo vardu:

Mike Chaldecott, Managing Director British Gypsum 

Parašas Išdavimo vieta ir data

Caratteristiche essenziali Prestazione Norma Tecnica 
armonizzata

Degumo charakteristika A1 EN13279-1: 2008
A2-s1, d0 (Durafinish) EN13279-1: 2008
NPD (Spray finish) EN13279-1: 2008

Šiluminė varža NPD EN13279-1: 2008
Tiesiogiai ore sklindančio garso NPD (Board Finish, Multi-Finish) EN13279-1: 2008
izoliacija

Others - Refer to product literature* EN13279-1: 2008


