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Produkto pavadinimas 
Gypfill X-Ray Protection JOINT MIX — Glaistas X-Ray Protec-
tion plokštėms 

Produkto tipo aprašymas 
Glaistas su priedais, blokuojančiais rentgeno spindulius 

Produkto aprašymas 
Glaistas plokščių X-Ray protection siūlių glaistymui. Rentgeno 
kabinetų įrengimas. 

Produkto naudojimas 
Paruoštas naudojimui glaistas - sukurti bešvinę sienų sistemą 
rentgeno kambariui. Glaistas yra pagrįstas bario sulfatu ir 
naudojamas apdailai, siekiant užtikrinti apsaugą nuo rentgeno 
spindulių.     

Montavimo instrukcijos 
Glaistas naudojamas tiesiai iš kibirėlio.

Gypfill X-Ray Protection JOINT MIX — Glaistas X-Ray 
Protection plokštėms

Medžiagos tipas Gipsas

Plokštės paviršiaus spalva Balta

Blokuojanti rentgeno spindulius Blokuoja

Reakcijos į ugnį klasė A2-s1, d0

Suomiška M1 klasifikacija TAIP

Kibirėlio dydis 25

Maksimalus sandėliavimo laikas 12 mėnesių

Lenkiamasis stipris 320 N/mm²

ESD (DoP) numeris HP 1016

Standartas EN 13963


