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CE plokštės tipo žymėjimas A (GKB)

Medžiagos tipas Gipso kartonas

Plokštės paviršiaus spalva Pilka

Storis 12,50 mm

Plotis 1200 mm

Ilgosios briaunos tipas Stati briauna

Reakcijos į ugnį klasė A2-s1, d0

Lenkiamasis stipris išilgine kryptimi 550 N

Lenkiamasis stipris skersine kryptimi 210 N

Šilumos laidumas 0,25 W/m.K

Vandens garų varžos faktorius 10

ESD (DoP) numeris 02_1117102_2019

Standartas EN 520

RIGIPS PRO 12,5 — STANDARTINĖ 
PLOKŠTĖ

PRODUKTO PAVADINIMAS

Rigips PRO 12,5 — Standartinė plokštė

PRODUKTO TIPO APRAŠYMAS

A tipo, standartinė gipso kartono plokštė

PRODUKTO APRAŠYMAS

Standartinė gipskartonio plokštė (tipas A). Skirta vidaus 
darbams bei patalpoms, kurių santykinis drėgnumas < 
70%. Plokštė pasižymi nuožulniomis PRO briaunomis 
ilgosiose kraštinėse.  
Plokštės popieriaus spalva - šviesiai pilka.

PRODUKTO NAUDOJIMAS

Standartinė gipskartonio plokštė skirta vidaus darbams: 
sienų, pertvarų, lubų įrengimui, montuojant ant metali-
nio arba medinio karkaso. Plokštės taip pat naudojamos 
sistemose su deklaruotu atsparumu ugniai bei deklaruota 
garso izoliacija.   

MONTAVIMO INSTRUKCIJOS

Tvirtinamos sraigtais prie metalinio ar medinio karkaso      


