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GAISRINIU TYRIMU CENTRO
PRODUKTU TYRIMU SKYRIUS

ATSPARUMO UGNIAI KLASIFIKAVIMO ATASKAITA
PAGAL STANDARTA LST EN 13501-2:2016

Uzsakovas:
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Gaminio pavadinimas:
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Parengimo data:
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UAB ,,Saint—Gobain statybos gaminiai
Meénulio g. 7, LT-04326, Vilnius
Tel.: (8 5)230 1118

Gaisriniy tyrimy centras
Misko g. 7, Valéitny k., 13229 Vilniaus r.

Rigips 3.50.20 tipo pertvara su RIGIPS 2x15 mm, DF (GKF,
padidinto atsparumo ugniai) tipo gipso kartono ploksgiy
danga, ant plieniniy profiliuo¢iy ULTRASTIL CW/UW
75/0,60, su ISOVER KL 35/STANDARD 35, 70 mm storio
mineralinés vatos uzpildu
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Gaisriniy tyrimy centras Produkty tyrimy skyrius i gyrimy i
Migko g. 7, Valéitiny k., Misko g. 7, Valéitny k., _

13229 Vilniaus r. 13229 Vilniaus r.

Tel. (8 5) 249 1310 Tel.: (8 5) 249 1317 (bendras)

EL p. gtc@vpgt.1t (8 5) 249 1315 (degumas)

www.gtc.lrv 1t (8 5) 249 1335 (atsparumas ugniai)
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1. Jvadas

Si Klasifikavimo ataskaita apibréZia atsparumo ugniai klase, priskiriama Rigips 3.50.20 tipo
pertvarai su RIGIPS 2x15 mm, DF (GKF, padidinto atsparumo ugniai) tipo gipso kartono
ploks¢iy danga, ant plieniniy profiliuo¢iy ULTRASTIL CW/UW 75/0,60, su ISOVER KL
35/STANDARD 35, 70 mm storio mineralinés vatos uzpildu, laikantis standarte LST EN 13501-
2:2016 nurodytos tvarkos.

2. Klasifikuojamo gaminio detalés
2.1 Bendroji dalis

Elementas, Rigips 3.50.20 tipo pertvara su RIGIPS 2x15 mm, DF (GKF, padidinto atsparumo
ugniai) tipo gipso kartono plok$¢iy danga, ant plieniniy profilivo&iy ULTRASTIL CW/UW
75/0,60, su ISOVER KL 35/STANDARD 35, 70 mm storio mineralinés vatos uzpildu,
apibréziamas kaip prieSgaisriné pertvara.

2.2 Elemento apraSymas

Elemento, Rigips 3.50.20 tipo pertvaros su RIGIPS 2x15 mm, DF (GKF, padidinto atsparumo
ugniai) tipo gipso kartono ploks¢iy danga, ant plieniniy profilivoiy ULTRASTIL CW/UW
75/0,60, su ISOVER KL 35/STANDARD 35, 70 mm storio mineralinés vatos uzpildu, bendras
vaizdas pateiktas priede, i§samesnis apraSymas pateiktas Zemiau.

2.2.1 Bandinys

Bandinio plotis 3000 mm, auk$tis 3000 mm, storis 105 mm. Bandomos $achtos sienos
konstrukcija montuojama j 200 mm storio gelZbetoninj réma.
Sachtos sienos konstrukcija jrengta i8 Rigips sistemos plieniniy profiliuo&iy: statramsé¢iai CW75
Ultrastil bei gulekSniai UW75 Ultrastil. Statrams¢iy CW75 Ultrastil Zingsnis — 600 mm.
Statrams¢iai CW75 Ultrastil suglaudZiami nugarélémis ir tarpusavyje sutvirtinami sraigtais TN25,
kas 750 mm. Montuojant vertikalius profilivogius CW75, konstrukcijos vir§uje palickamas 10 -
I5mm laisvumas tarp vertikalaus CW75 profiliuodio ir horizontalaus UW75 profiliuogio
nugarelés. Desiné€je puseje vertikali sienos konstrukcija palickama laisva (netvirtinama). Laisva
vertikali briauna uZsandarinama 25 mm mineraline akmens vata. Likusiy pertvaros krastiniy
sujungimas su rémo konstrukcija (gulek$niy UW75 Ultrastil bei krastiniy statrams¢iy CW75
Ultrastil sujungimas su rémo konstrukcija) atliekamas, naudojant 70 mm plogio ir 3 mm storio
puty polietileno sandarinimo juostg bei mechaninius tvirtiklius (skétrieji kaid¢iai) kuriy Zingsnis
400 mm.
Prie karkaso tvirtinamos RIGIPS RIGIMETR 15 mm storio, DF tipo (GKF, padidinto atsparumo
ugniai) gipskartonio plokstés, dviem sluoksniais prie vienos karkaso pusés, 1§ ugnies veikiamos
puseés. Vertikalios siiilés lygiuojamos pradedant sveika plokste nuo laisvojo krasto i veikiamo
paviriaus pusés. Antrojo dangos sluoksnio RIGIPS RIGIMETR DF 15 mm plokités tvirtinamos
prie statrams¢iy su perstiima pirmojo sluoksnio sandiiry atzvilgiu.
Ploksteés tvirtinamos prie CW75 Ultrastil statrams¢iy Rigips sistemos sraigtais:

e vidinis sluoksnis tvirtinamas sraigtais TN25, kas 600 mm;

® iSorinis sluoksnis tvirtinamas sraigtais TN45, perimetru kas 200 mm, plokstés

centre kas 300 mm.

Sraigty atstumas nuo plokstes krasto — 10 mm vertikalios sitilés kryptimi ir 15 mm iki plokstes
krasty Sonuose.
RIGIPS RIGIMETR, DF 15 mm tipo ploks¢iy sandiiros, kampai bei pey
Rigips glaistais Gyproc Vario. I$oriniame sluoksnyje ploki¢iy sandiros ¥
Rigips siiiliy armavimo juosta.
Pertvara pilnai uzpildoma mineraline vata ISOVER KL 35/STANDARD 34
Mineralinés vatos uZpildo padéties fiksavimui pritvirtinamos 150 mm plogid\gi pskartqnio j s,
kurios i8déstomos kas % sienos auks&io. Gipskartonio juostos tvirtinamos B
statrams¢iy sraigtais TN25.
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3. Bandymy ataskaitos/iSpléstinio taikymo ataskaitos bei bandymy rezultatai ¥iam
klasifikavimui pagristi

3.1 Salygos

Produkty tyrimy skyriaus darbuotojai nedalyvavo bandiniy atrankoje. Bandinius atrinko ir pristaté

UAB ,,Saint—Gobain statybos gaminiai* darbuotojai.

3.2 Bandymy ataskaitos/i§pléstinio taikymo ataskaitos

Bandymy metodas ir

Lietuva

statybos gaminiai*

Nr. 59-1.2014.5

Laborgtc-vruos Uzsa.kc‘wo Bandymy ataskaitos Nr. da.ta/1§plést-1r‘uo
pavadinimas pavadinimas taikymo srities
taisyklés
Gaisriniy Tyrimy Centras, UAB,,Saint—Gobain

LST EN 1364-1:2000

SAINT-GOBAIN

ITB laboratorija, CONSTRUCTION ] PN-EN 1364-1:2001
Lenkija PRODUCTS POLSKA Nr: LP=326.2.3/46 PN-EN 1634-1:2002
Sp. Z 0.0.

3.3 Bandymy rezultatai
3.3.1 Bandymo rezultatai ataskaitai Nr. 59-1.2014.5

Bandymy metodas,
ataskaitos Nr. ir data

LST EN 1364-1:2000
(Nr. 59-1.2014.5)
(Kovo 6, 2014)

Parametras

Arraminé konstrukcija

Vientisumas

Medvilninis tamponas

Tarpy dydziai

Stanclartinis 200 mm storio betoninis

I8silaikomasis liepsnojimas (daugiau kaip 10 s.)

Siluminis izoliavimas

Vidutinis temperatiros padidéjimas

daugiau kaip 140 °C

DidZiausias temperatiiros padidéjimas

daugiau kaip 180 °C

Rezultatai

bandymy rémas
PaZeista 67 min.

NepaZeista 68 min.
Nepazeista 68 min.

NepaZeista 68 min.

Gaisriniy
tyrimu

Pastaba: bandymas truko 68 min.

<
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centras
P18
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3.3.2 Bandymo rezultatai ataskaitai Nr. LP-526.2.3/06

Bandymy metodas, ai
ataskaitos Nr. ir data Parametras Rezultatai
Apacia i§ 180 mm storio gelzbetonio,
vir§us Ridurit 3x20 mm plokstés, Sonai

250 mm storio plytos

Arraminé konstrukcija

Vientisumas
Medvilninis tamponas NepaZeista 91 min.
Tarpy dydziai Nepazeista 91 min.
I8silaikomasis liepsnojimas (daugiau kaip 10 s.) Nepazeista 91 min.

PN-EN 1364-1:2001
PN-EN 1634-1:2002  Siluminis izoliavimas
(Nr. LP-526.2.3/06)
(Liepos 7, 2009) Vidutinis temperatiiros padidéjimas Nepazeista 91 min.
daugiau kaip 140 °C
DidZiausias temperatiiros padidéjimas Bazgi /0mie.
daugiau kaip 180 °C

Pastaba: bandymas truko 91 min.

4. Klasifikavimas ir taikymo sritis
4.1 Klasifikavimo nuoroda

Sis klasifikavimas yra atliktas pagal standarto LST EN 13501-2:2016 7.5.2 skyriy.

4.2 Klasifikavimas

Elementas, Rigips 3.50.20 tipo pertvara su RIGIPS 2x15 mm, DF (GKF, padidinto atsparumo
ugniai) tipo gipso kartono ploks¢iy danga, ant plieniniy profiliuvo¢iy ULTRASTIL CW/UW
75/0,60, su ISOVER KL 35/STANDARD 35, 70 mm storio mineralinés vatos uZpildu, yra
nesimetriskas bandinys, bet jis buvo iSbandytas i3 abiejy pusiy, todél 3is klasifikavimas galioja i3
abieju pusiy. Elementas klasifikuojamas pagal Siuos atsparumo ugniai parametry ir klasiy
derinius.

R E I W t t - M| S C | IncSlow | sn | ef r G K
- 60 | 60 - - - - - - - - - -

Atsparumo ugniai klasé: EI 60/E 60

S. Taikymo sritis

- konstrukcijos plotis gali biiti padidintas;

- konstrukcijos aukstis gali bati padidintas iki 4 m.;

- konstrukcijos aukstis gali biiti sumazintas;

- sienos storis gali biiti padidintas;

- medziagy komponenty storio padidéjimas;

- plokS¢iy ir paneliy ilgio matmeny sumazéjimas, bet ne storio sumazéji

- rémo karkaso angos sumazéjimas;

- atstumo tarp jtvirtinimo centry sumaz¢jimas;

- horizontaliy sujungimy skai¢iaus padidéjimas, kai iSbandyta su vienu suj
ne daugiau kaip (500+150) mm nuo virSutinés briaunos;

- vertikaliy jungéiy skaitiaus padidéjimas;

Gaisriniu
tyrimu
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- Bandymo rezultatas yra tinkamas bet kuriai kitai tokio paties tipo atraminiai konstrukeijai,
kurios atsparumas ugniai yra toks pat arba didesnis.

6. Apribojimai

6.1 Draudimai
Elemento, apraSyto 2-ame skyriuje, klasifikavimas galioja iki 2026 m. balandzio 25 d.

Sis klasifikavimo dokumentas néra gaminio tipo patvirtinimas arba gaminio sertifikatas.

Parenge: Patvirtino:
Vyriausiasis specialistas Vyriausiasis speci

Darius Sys i Nerijus
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