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Techniniai parametrai

S;;i):irumo ’;A:rést}s Storis Svoris Gipskartonio RIGIPS Mineralinés vatos
Kiase plokstes profiliuogiai uzpildas
fmml mm] lkg/m?] RIGIPS PRO
5500 80 Firift?p’;‘:‘DF CW/UW 50 ULTRASTIL |
El 60 6000 | 105 35 arba Fire+ Hydro CW/UW 75 ULTRASTIL ;:gjpsgfe’i‘siard 35,
6500 130 tipas DFH2 CW/UW 100 ULTRASTIL
Medziagy iSeiga 1m?
Medziagos pavadinimas 18eiga
1 | Gipskartonio ploksté RIGIPS PRO Fire+ tipas DF arba Fire+ Hydro tipas DFH2, 2,00 m?
storis 15 mm
2 | Profiliuotis Rigips CW 50/75/100 ULTRASTIL 3,80 m
3 | Profiliuotis Rigips UW 50/75/100 ULTRASTIL 0,70 m
4 | Sraigtai Rigips TN 25, kas 700 mm 5,00| vnt
5 | Sraigtai Rigips TN 45, kas 200 mm 15,00 vnt
6 | Sraigtas Rigips "bituté" 3,9x11mm, kas 500 mm 10,00 vnt
7 | Ikalamas kaistis min @ 6 maks. kas 750mm 2,30| vnt
8 | Sandarinimo juosta Rigips, 50/70/95 mm 1,10/m
9 | Sidliy glaistas Rigips/Gyproc SUPER arba VARIO 0,50 kg
10| Sidliy armavimo juosta Rigips 1,40\ m
11| Baigiamasis glaistas Rigips: ProFin Mix, ProFinish 0,10/ kg
12| Mineraliné vata Isover STANDARD 35, storis 50/75/100 mm 1,00| m?
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Pavadin. Sachtos siena Rigips 3.50.20
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