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EKSPLOATACINIYU SAVYBIY DEKLARACIJA
Nr.13_1117118_2019

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:
RIGIPS 4PRO tipas A, storis 12,5 mm
2. Numatyta naudojimo paskirtis ar paskirtys:

Gipso kartoniné ploksté skirta naudoti statyboje, jskaitant ir plok$éiy naudojimg tolimesniuose
apdirbimo procesuose

3. Gamintojas:

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o0.0.
ul. Okrezna 16 » 44-100 Gliwice, Lenkija

Pagaminimo vieta: Rigips-Stawiany gamykla
Szarbkow 73, 28-400 Pinczow, Lenkija

4, Eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos:
Sistema 4
Darnusis standartas: EN 520:2004+A1:2009

6. Deklaruojamos eksploatacinés savybes:

Esminés charakteristikos Eks;);?,;t;;smes Dasrg::;jilf;cf::i?;ne

Slyties Stlipris (iéorinig I_aikanéilgq siltlenq mec‘iir?io _ NPD EN 520:2004+A1:2009
karkaso ir stogy mediniy konstrukeijy standinimui)

Reakcija j ugnj (nepadengtiems produktams) A2-s1,d0 (B) EN 520:2004+A1:2009
Vanden§ gary laidumas (vandens gary difuzijos 101 EN 520:2004+A1:2009
kontrolei)

Lenkiamasis stipris

iSilgine kryptimi 550 N EN 520:2004+A1:2009
skersine kryptimi 210N
*Atsparumas smigiams (galutinémis naudojimo

saglygomis)

Ore g‘.kl‘lnd.anmo garso akustiné pzolmcua NPD EN 520:2004+A1:2009
(galutinémis naudojimo sglygomis)
*Garso sugertis (galutineémis naudojimo
salygomis)
Siluming varZa (igreik$ta kaip iluminis laidumas) 0,25 WI/(mK) EN 520:2004+A1:2009

*Sios savybes priklauso nuo sistemos ir pateikiamos gamintojo informacijoje www.rigips.pl, priklausomai nuo numatytos naudojimo
paskirties.

Aukséiau nurodyto produkto eksploatacinés savybés atitinka visas deklaruotas eksploatacines
savybes. Si eksploataciniy savybiy deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr.
305/2011, atsakomybé uz jos turinj tenka tik auk§éiau nurodytam gamintojui.

PasiraSyta gamintojo ir jo vardu:
Michat Zakrzewski, RIGIPS gamyklos direktorius
(vardas, pavarde ir pareigos)
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Szarbkow, 18.10.2020 & Z
(isdavimo vieta ir data) (paradas)
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