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1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:
Gyprex Satinspar 

2.  Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti 
statybos produktą, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 4 dalį:

Gyprex Satinspar 

3. Numatyta naudojimo paskirtis ar paskirtys:
Bendrosios statybinės konstrukcijos

4. Gamintojas:
British Gypsum

Registered in England 734396
East Leake, Loughborough, Leicestershire LE12 6HX

Tel: +44 (0) 115 945 1000

5. Įgaliotasis atstovas: 
N/A

6. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema:
Sistema 4: Bendrai              

Sistema 3: Reakcija į ugnį

7. Darnusis standartas:
EN 14190: 2014

Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os):
MPA Hannover (NB 0764) 

Atliko:
          Reakcija į ugnį 

Pagal:
Sistema 3
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1Šios savybės priklauso nuo sistemos ir bus pateikiamos gamintojo literatūroje, priklausomai nuo naudojimo paskirties. Deklaruojamos 
savybės sistemos, kurios sudėtinė dalis yra produktas.

10. Atitinkami techniniai dokumentai ir (arba) specifiniai techniniai dokumentai:

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. 
Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, 
atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta gamintojo ir jo vardu:

Matt Pullen, British Gypsum generalinis direktorius

                                                                  East Leake 26/03/2019 ……………………..........................................                …………………….........................
(Parašas)                       (Išdavimo vieta ir data)                              

	

8. Europos vertinimo dokumentas: 
 N/A 
Europos techninis įvertinimas: 
 N/A 
Techninio vertinimo įstaiga:  
 N/A 
Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os): 
 N/A 
9. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Žemiau lentelėje pateiktos charakteristikos taikomos visiems produktams, išvardintiems 
aukščiau 2 punkte.

Esminės charakteristikos Eksploatacinės savybės
Darnioji techninė 
specifikacija 

Šlyties stipris (↑↓) NPD EN 14190: 2014

Reakcija į ugnį (R2F) B-s1, d0 EN 14190: 2014

Vandens garų varžos faktorius (ų) 600 EN 14190: 2014

Šiluminė varža (kaip šiluminis 
laidumas) ( )

0.25W/mK EN 14190: 2014

Lenkiamasis stipris (F) Atitinka EN 14190: 2014

Pavojingos medžiagos (DS) NPD EN 14190: 2014

Lubų elementų stabilumas (  ) NPD EN 14190: 2014

Atsparumas smūgiams1 (→I) Žiūr. gamintojo literatūrą EN 14190: 2014

Tiesiogiai ore sklindančio garso 
izoliacija11 (R)

Žiūr. gamintojo literatūrą EN 14190: 2014

Garso sugertis1 (α) Žiūr. gamintojo literatūrą EN 14190: 2014

→
I


