Rigips

SAINT-GOBAIN

Eksploataciniy savybiy deklaracija
DoP Nr. UA/2018/1

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:
RIGIPS UA 50, RIGIPS UA 75, RIGIPS UA 100
- pagaminimo data ant kiekvieno profiliuo¢io vieneto — DD-MM-MMMM

2. Naudojimo paskirtis:
ULTRASTIL® AKU® dury angy profiliuotiai gipso kartoniniy ploki¢iy karkaso jrengimui patalpy
viduje.
3. Gamintojas:
Budmat Bogdan Wigcek, Otolinska g. 25, 09-407 Plock, Lenkija
4. Igaliotasis atstovas:
Netaikoma
5. Eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema:
Sistema 4
6. Darnusis standartas:

EN 14195:2005; EN 14195:2005/AC:2006 - Metaliniai karkasy komponentai sistemoms i gipso
kartoniniy plok3¢iy. Apibréztys, reikalavimai ir bandymo metodai.

7. Europos techninis jvertinimas (ETA):
Netaikoma
8. Deklaruojamos eksploatacinés savybés:
Esminés charakteristikos Eksploatacinés savybés
Reakcija j ugnj Al klase
Tempimo stipris 270-500 N/mm?
Takumo riba tempiant 180 N/mm?
Darnioji techniné
. .. EN 14195:2005; EN 14195:2005/AC:2006
specifikacija

9. Susijusi techniné dokumentacija arba speciali techniné dokumentacija:
Netaikoma

Auks¢iau nurodyto produkto eksploatacinés savybés atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Si
eksploataciniy savybiy deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybé
uz jos turinj tenka tik auk§¢iau nurodytam gamintojui.
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Priedas prie Eksploataciniy savybiy deklaracijos
DoP Nr.: UA/2018/1

Produkto Techniniai parametrai Technineé specifikacija
charakteristikos
T T U s0 uU75 U 100
i 40/48,8/40 40/73,8/40 40/98,8/40
Prekybinis pavadinimas RIGIFS RIGIPS RIGIPS
ybimisp UA 50 UA 75 UA 100
Medziaga DX51D EN 14195:2005;
Skardos storis [mm] 2,00 EN 14195:2005/AC:20006
Matmenys [mm] 40/48,8/40 40/73,8/40 40/98,8/40
Dangos tipas [g/m2] Z100

RIGIPS dury angy profiliuodiai, kuriy tipas: RIGIPS UA 50, RIGIPS UA 75, RIGIPS UA 100, skirti
»RIGIPS* sistemy karkasui, jrengiant gipso kartoniniy ploks¢iy atitvaras, t.y. pertvaras, sieny aptaisyma, luby
aptaisyma, pastogiy aptaisyma ir kt., apdailos tikslais ir su deklaruotais garso izoliacijos indekso, atsparumo
ugniai klasés, reakcijos j ugnj klasés ir liepsnos plitimo parametrais. Skirta naudoti C1 ir C2 koroziskumo
kategorijos aplinkoje.
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