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SAINT-GOBAIN Rigitone 8/18Q — Perforuota akustiné ploksté

Medziagos tipas Gipsas
Storis 12,50 mm
Produkto specifinés savybés Akustiné
Reakcijos j ugnj klasé A2-s1, dO
m? svoris 9,5 kg/m?
Maksimali drégmé 70%

Rigitone plokstes reikia
Laikymo salygos laikyti ant padékly, uzda-
rose patalpose

Produkto pavadinimas
Rigitone 8/18Q — Perforuota akustiné plokste

ISmatavimai 1188 mm x 1998 mm

Pakabinimo sistema CD profiliuociy konstruk-

Produkto tipo aprasymas cija
Perforuotos akustinés luby plokstes «Activ’Air» technologija TAIP
Nugarélés padengimas Akustinis audinys

Produkto aprasymas
Kvadratinés angos 8x8

Patalpos, kuriose itin svarbu uztikrinti gerg akustika ir puiky Perforacijos angy dydis mm, atstumas tarp centry
estetinj vaizda. 18 mm

. Perf t irsi tai 19,8 %
Produkto naudOjlmas erroruotas pavirsius procentals
Patalpos, kuriose itin svarbu uztikrinti tinkama akustika ir Pavirsiaus apdirbimas Turi bati dazomas
islaikyti mtgrjero orlglnalulma:ltgattal, ‘kqmlercmels paskirties Garso sugerties koeficientas a 0.8
patalpos, kino teatrai, koridoriai, laiptinés ir holai, koncerty
salés ir auditorijos (taip pat gali bati naudojama vidiniy sieny ESD (DoP) numeris Rigiton_Air_LE_0613
apdailai).

Standartas EN 14190

Montavimo instrukcijos - J

Detalesne informacijg zidr. kataloga «Kabamujy luby spren-
dimai», 62-65 puslapiuose esantj skyriy ,Rigitone perforuoty
akustiniy ploks¢iy montavimas».
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