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CE plokštės tipo žymėjimas A

Medžiagos tipas Gipso kartonas

Plokštės paviršiaus spalva Pilka

Storis 12,50 mm

Plotis 1200 mm

Ilgosios briaunos tipas Nuožulni briauna (PRO)

Reakcijos į ugnį klasė A2-s1, d0

Lenkiamasis stipris išilgine kryptimi 550 N

Lenkiamasis stipris skersine kryptimi 210 N

Šilumos laidumas 0,25 W/m.K

Vandens garų varžos faktorius 10

m2 svoris 8,6 kg/m²

Suomiška M1 klasifikacija TAIP

ESD (DoP) numeris 13_1117118_2019

Standartas EN 520

RIGIPS 4PRO — PLOKŠTĖ SU VISOMIS 
NUOŽULNIOMIS BRIAUNOMIS

PRODUKTO PAVADINIMAS

Rigips 4PRO — Plokštė su visomis nuožulniomis briauno-
mis

PRODUKTO TIPO APRAŠYMAS

Standartinė gipskartonio plokštė su 4 nuožulniomis 
briaunomis

PRODUKTO APRAŠYMAS

Gipskartonio plokštė su 4 nuožulniomis briaunomis.

PRODUKTO NAUDOJIMAS

4PRO gipskartonio plokščių visos 4 briaunos yra nuožul-
nios. Tai leidžia kokybiškiau ir greičiau užglaistyti visus 
sujungimus sienų arba lubų plokštumoje, naudojant siūlių 
armavimo juostą. Su 4PRO plokšte taupome laiką ir pi-
nigus, o galutinis darbo rezultatas yra geresnis! Gipskar-

tonio plokščių su standartinėmis stačiomis trumposiomis 
briaunomis sujungimo vietose liekantys nelygumai gali 
siekti iki 2 mm. Labai dažnai šie nelygumai yra pastebimi 
dideliuose, intensyviai apšviestuose paviršiuose. Nuožul-
nios 4PRO plokštės briaunos leidžia pasiekti maksimalų 
paviršiaus lygumą (apsieinant be viso paviršiaus glaisty-
mo).​​

MONTAVIMO INSTRUKCIJOS

Tvirtinamos sraigtais prie metalinio ar medinio karkaso​​​​​​


