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Pavadinimas Glaistas Gyproc Vario

1. CHEMINES MEDZIAGOS, PREPARATO IR GAMINTOJO/TIEK EJO PAVADINIMAS
Chemin és medziagos, preparato pavadinimas: GYPROC VARIO
Chemin és medziagos, preparato paskirtis:
sausas gipsinio glaisto misinys sidliy tarp gipsatinkio ploks¢iy uzpildymui.
Gamintojas: Saint-Gobain Rigips Austria GesmbH, Unterkainisch 24, A-8990 Bad Aussee, Austrija
Tiekéjas: UAB Saint-Gobain statybos gaminiai
Adresas: Ménulio g.7, LT-04326 Vilnius, Lietuva
Telefonas, faksas: 8 5 2638683, faksas 8 5 2636238
Telefonas skubiai informacijai suteikti: 8 52638683
El. pastas: info.lt@saint-gobain.com

2. GALIMI PAVOJAI
Produkto klasifikacija
Pagal pavojingy medziagy Direktyva 1999/45/EB produktas neklasifikuojamas kaip pavojingas.
Pavojy zenklinimas
Nebdtinas.
Ypatingos nuorodos d él pavojingo poveikio Zmogui ir aplinkai
Néra.

3. SUDETIS IR INFORMACIJA APIE KOMPONENTUS
Cheminis pavadinimas, apraSymas
Kalcio sulfatas, hidratuotas.
CaS0, -x H,0 (x=0, %, 2)
Indekso numeris: néra  CAS numeris: 7778-18-9  EINECS numeris : 231-900-3
Sudétyje esan €ios pavojingos medZiagos
Néra.
3.3. Papildoma informacija
Kalcio sulfatas pagal pavojingy medziagy Direktyva 1999/45/EB neklasifikuojamas kaip pavojingas.
CAS numeris Pavadinimas Pavojingumo simboliai | Rizikos frazés

7778-18-9 CASO, - -

4. PIRMOSIOS MEDICINOS PAGALBOS PRIEMON ES
lkvépus
Nukentéjusij iSvesti | gerai ventiliuojama patalpg
Patekus ant odos
Nuplaukite vandeniu.
Patekus j akis
Akis, placiai atvérus, gerai praplauti pratekanciu vandeniu 10-15 min. Vengti stiprios srovés, kuri
galétu sukelti ragenos pazeidimo rizika.
Nuimti kontaktinius leSius, jeigu nukentéjes juos nesioja.
Prarijus
Praplauti burng dideliu kiekiu vandens ir kreiptis | gydytoja.
Nuorodos gydytojui
Néra.

5. PRIESGAISRINES PRIEMONES
Fizikiniai-cheminiai pavojai
Nedegus kietasis kinas — milteliai, nesukelia jokio gaisrinio pavojaus.
Tinkamos gaisro gesinimo priemon  és

Visos gesinimo priemonés tinkamos; produktas pats savaime nedega.
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Saugumo sumetimais netinkamos gaisro gesinimo priem oneés:

Néra.

Special s pavojai, kuriuos gali kelti chemin & medziaga arba degant iSsiskirian  €ios dujos
Néra.

Speciali apsaugos jranga skirta gaisrininkams

Néra.

Papildoma informacija
lvykus kontaktui su vandeniu, produktas riSa vandenj ir kietéja.

6. AVARIJY LIKVIDAVIMO PRIEMONES
Bendrojo pob tdzio rekomendacijos
Apie avarijg informuoti atitinkamas tarnybas.
Asmenin és apsaugos priemon és
Vengti dulkiy jkvépimo.
Naudoti apsaugines pirStines, drabuzius ir akis saugancius akinius.
Aplinkosaugos priemon és
Neleisti produktui patekti j kanalizacija, vandens telkinius.
Valymo proced aros
Surinkti sausu mechaniniu badu; uzZterStus pavirSius nuplauti vandeniu.

7. PRODUKTO NAUDOJIMAS IR SAND ELIAVIMAS
Rekomendacijos naudojimui
Naudojant produktg, saugoti kvépavimo takus nuo produkto dulkiy. Saugotis produkto patekimo j akis,
ant odos ir drabuziy.
Vengti drégmés; produktas suriSa vandenj ir kietéja.
Sand éliavimas
Laikyti sausoje vietoje. Laikyti originalioje gamintojo pakuotéje. MaiSus déti | “piramides”. MaiSus
laikyti sandariai uZzdarytus.

8. POVEIKIO PREVENCIJA IR ASMENS APSAUGA
Ribinés poveikio vertés darbo aplinkoje:

CAS numeris | Pavadinimas | Ribinis vertés darbo aplinkoje
7778-18-9 Kalcio sulfatas, CASO, | pagal HN 23:2007: -
pagal TRGS 900: MAK 6 mg/m®

Poveikio darbo aplinkoje kontrol &

UZztikrinti tinkama ventiliacija.

Kvépavimo sistemos apsauga

Jei darbo vietoje susidaro produkto dulkés, naudoti efektyvig kauke nuo dulkiy.
Ranky apsauga

Muavéti apsaugines pirstines.

Akiy apsauga

Jei darbo vietoje produktas gali patekti j akis, naudoti apsauginius akinius.
Poveikio aplinkai kontrol &

Neleisti produktui patekti j kanalizacija, vandens telkinius.

9. FIZIKINES IR CHEMINES SAVYBES
Bendra informacija

Agregatiné bdsena: kieta, milteliai
Spalva: balta, baltai-ruda, baltai-pilka
Kvapas: be kvapo

Svarbi informacija apie sveikat @, saugq ir aplink g
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pH verté : 7-8
Virimo temperatira, °C:
Tirpimo temperatira, oc: -

Degumo temperatdra, oc: nedegus produktas
Uzsiliepsnojimo temperatira, oc: nedegus produktas
Savaiminio uZzsiliepsnojimo temperatdra, oc: nedegus produktas
Sprogumo savybes: produktas nesprogsta

Oksidavimo savybeés: -
Gary slégis, kPa:

Tankis 1200 kg/m®
Tirpumas:
- vandenyje mazdaug 2g/l esant 20 °c,

drégnoje aplinkoje kietéja

- organiniuose tirpikliuose -

Pasiskirstymo koeficientas (n/oktanolis/vanduo) -

Terminis gipso suirimas: nuo 140 °C — dehidratacija (CaSO,4 + H,0)
nuo 1000 °C — skilimas j CaO + SO,

10. STABILUMAS IR REAKTINGUMAS

Stabilumas

Produktas stabilus standartinése naudojimo ir sandéliavimo salygose.
Vengtinos aplinkos s alygos

Nezinomos jokios pavojingos reakcijos.

Vengtinos medZiagos

Vanduo.

Pavojingi skilimo produktai

Néra.

11. TOKSIKOLOGIN E INFORMACIJA

Pavojai sveikatai

Neigiamas produkto poveikis Zmonéms ir gyvinams néra Zzinomas.
Umus toksiskumas

NetoksiSka.

12. EKOLOGINE INFORMACIJA
Galimas poveikis aplinkai
Produkto pavojingas poveikis aplinkai ir vandens organizmams néra Zinomas.

13. ATLIEKY TVARKYMAS

Atliek y tvarkymas

Atlieky neiSmesti | komunalinius sgvartynus. Salinti atliekas pagal Atlieky tvarkymo taisykles. Spresti
antrinio perdirbimo galimybe.

Ipakavimo turinys

Atlieky rasis: Gipso medziagos, kitos, negu priskirtos kodui 17 08 01.

Atlieky kodas: 17 08 02

Atlieky rasis: Maisytos atliekos i$ betono, plyty dizio, keraminiy medziagy didzio ir apdailos
elementy, kitos negu priskirtos kodui 17 01 06.

Atlieky kodas: 17 01 07

Atlieky rasis: MaiSytos statybos, remonto ir demontavimo atliekos, kitos negu priskirtos kodams

1709 01, 17 09 02 ir 17 09 03.
Atlieky kodas: 170904
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Ipakavimas
Atlieky rasis: |pakavimai i$ popieriaus ir kartono.
Atlieky kodas: 1501 01.

14. TRANSPORTAVIMAS
Pagal nacionalines ir tarptautines transportavimo taisykles produktas néra pavojingas krovinys.

15. INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIM A
Nacionaliniai teis és aktai:
- Cheminiy medziagy ir preparaty jstatymo pakeitimo |[STATYMAS (jsigaliojo 2006-10-01; priémé:
Lietuvos Respublikos Seimas). Valstybés zinios, 2006-06-10, Nr.65-2381.
- Pavojingy cheminiy medZiagy ir preparaty klasifikavimo ir Zenklinimo tvarka (Zin., 2001, Nr. 16-509; 2002,
Nr. 81-3501; 2003, Nr. 81-3703; 2005, Nr. 141-5095; 2007, Nr. 22-849; 2008, Nr. 66-2517)
- Lietuvos Respublikos cheminiu medZiagy ir preparatu jstatymas (Zin., 2000, Nr. 36-987; 2006, Nr. 65-2381;
2008, Nr. 76-3000)
- HN 23:2007 ,,Cheminiy medziagy profesinio poveikio ribiniai dydziai. Matavimo ir poveikio vertinimo bendrieji
reikalavimai“
- Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro jsakymas “Dél pavojingu cheminiu medziagy ir preparaty pakuotés
reikalavimy bei pakavimo tvarkos”, 2002.11.19 Nr. 599
- Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro jsakymas “Dél specialiyjy pirmosios medicinos pagalbos
priemoniy pavojingu cheminiu medziagy bei preparatu ir biologiniu medziagy sukeltu Gmiy sveikatos sutrikimu
sgraso”, 2003.12.24 Nr. V-769
- Lietuvos Respublikos atlieku tvarkymo jstatymas (Zin., 1998, Nr. 61-1726; 2008, Nr. 76-2999, Nr. 81-3180)
- Pakuogiy ir pakuociy atlieky tvarkymo taisyklés (Patvirtinta aplinkos ministro 2002 m. birzelio 27 d. jsakymu Nr.
348, Zin., 2002, Nr. 81-3503). Pakeitimas: Zin.,2007, Nr. 6-271.
- Atlieky tvarkymo taisyklés (Zin., 1999, Nr. 63-2065; 2004, Nr. 68-2381; 2007, Nr. 11-461).
- Darbuotojy apripinimo asmeninémis apsauginémis priemonémis nuostatai. (Patvirtinta socialinés apsaugos ir
darbo ministerijos 2007 m. lapkrigio 26 d. jsakymu Nr.A1-331, Zin., 2007, Nr.123-5055).
- Europos sutartis dél pavojingy kroviniy tarptautiniy veZimy keliais (ADR) (Zin., 1999, Nr. 87-2581, papildymas:
Zin., 2009, Nr. 80-3337)
- EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1907/2006 2006 m. gruodZio 18 d. dél
cheminiy medziagy registracijos, jvertinimo, autorizacijos ir apribojimy (REACH), jsteigiantis Europos cheminiy,
medZiagy agentdra, iS dalies kei€iantis Direktyva 1999/45/EB bei panaikinantis Tarybos reglamentg (EEB) Nr.
793/93, Komisijos reglamenta (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvg 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas
91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB (Europos Sajungos oficialusis leidinys, Nr. L 396,
30.12.2006, klaidy atitaisymas - L 136/3, 2007 5 29).

16. KITA INFORMACIJA
Kalcio sulfatui pagal pavojingy medziagy Direktyva 1999/45/EB néra taikoma pavojingy cheminiy
medziagy ir preparaty klasifikavimo ir Zenklinimo tvarka.
Ispéjamieji Zenklai
Néra.
R rizikos fraz és
Néra.
S saugos fraz és
Néra.
Informacijos Saltiniai, panaudoti ruoSiant saugos d uomen y lapa:
Gamintojy: Saint-Gobain Rigips Austria GesmbH (Austrija), Saint-Gobain Construction Products
Polska Sp.z.0.0 (Lenkija) Saugos duomeny lapai.

Siame saugos duomeny lape informacija pateikta remiantis misy patirtimi bei turima informacija apie chemines
medZiagas. Informacija neuztikrina produkto kokybés ir negali bati traktuojamas kaip produkto savybiy garantija.
Duomenys skirti apibadinti cheminj produktg saugos ir sveikatos darbe, aplinkos apsaugos aspektais. Vartotojas pilnai
atsako uz produkto tinkamumo konkre€iam tikslui nustatyma. Pateikta informacija netaikoma produkto miSiniams su
kitomis substancijomis. Saugos duomeny lapo informacija bus papildyta atsiradus naujy duomeny apie cheminés
medZziagos poveikj sveikatai ir aplinkai, apie prevencijos blidus pavojams sumazinti arba jy visai iSvengti.




